
EC GISELLA
Voor een hoge voederkwaliteit  met veel massa.

Eigenschappen

Rijptijd: middenvroeg

FAO NL: S ~230 / K ~230

FAO BEL: S ~225 / K ~225

Korreltype: tussensoort (meer het flint-type)

Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM

 officieel aanbevolen als snijmaïs 2023 in Duitsland*

 voor de productie van grote hoeveelheden droge stof

 zeer hoge energie-opbrengst voor uitstekende voerkwaliteit

 gezond ras met goede standvastigheid

 bijzonder geschikt voor rantsoenen met veel gras

* Officieel aanbevolen voor de bondslanden Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en 

Sleeswijk-Holstein

Morfologie

 volumineuze planten met een gelijkmatige kolfinzet
zeer goed = +++++       gemiddeld = +

Zaaiadvies

 voor alle grondsoorten geschikt

Zaaidichtheid

 zandgrond/lichte bodem: ~ 88.000 planten/ha

 vochtige, koude grond: ~ 90.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: ++++

zomerlegering: ++++

helminthosp. turcicum: +++

stengelfusarium: ++++

kolvenfusarium: ++++

www.eurocorn-benelux.com

1 2  3 4 5

Toepassing

CCM

korrelmaïs

silomaïs -kwaliteit-

silomaïs -massa-

1 2  3 4 5 6 7 8 9

totale DS-opbrengst

energie-opbrengst

energie-gehalte

zetmeel-opbrengst

zetmeel-gehalte

jeugdontwikkeling

stay-green eigenschappen

Silage-opbrengst
1 2  3 4 5 6 7 8 9

Korrel-opbrengst

korrel-opbrengst

totale-opbrengst

stengelfusariumresistentie

kolvenfusariumtolerantie
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Vereveningssoort bij CSAR.

In onderzoek bij CIPF en CSAR.


