
LACORNA
Dubbeldoel met zekerheid.

Eigenschappen

Rijptijd: middenvroeg

FAO NL: S ~240 / K ~230

FAO BEL: S ~240 / K ~230

Korreltype: tussensoort (meer het flint-type) 

Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM

 dubbeldoel

 hoge DS-opbrengst met goede kwaliteit

 kan als korrelmaïs toegepast worden

 perfecte aanvulling op uw grasvoer

Morfologie

 volumineuze planten met een gelijkmatige kolfinzet

zeer goed = +++++       gemiddeld = +

Zaaiadvies

 voor alle grondsoorten geschikt

Zaaidichtheid

 zandgrond/lichte bodem: ~ 80.000 planten/ha

 vochtige, koude grond: ~ 88.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: ++++

zomerlegering: ++++

helminthosp. turcicum: +++

stengelfusarium: ++++

kolvenfusarium: ++++

builenbrand: +++
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Toepassing

CCM

korrelmaïs
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totale DS-opbrengst

energie-opbrengst

energie-gehalte
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zetmeel-gehalte

jeugdontwikkeling

stay-green eigenschappen

Silage-opbrengst
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stengelfusariumresistentie

kolvenfusariumtolerantie

HTR-tolerantie

In onderzoek bij CIPF en PMO.


