
SENATOR
De lijstaanvoerder in de mais.

Eigenschappen

Rijptijd: middenvroeg

FAO NL: S ~240 / K ~240

FAO BEL: S ~240 / K ~240

Korreltype: tussensoort (meer het flint-type)

Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM

 officieel aanbevolen als snijmaïs 2023 in Duitsland*

 hoge tot zeer hoge ds-opbrengst

 de hoogste energieopbrengst in vergelijking met reeds toegelaten 

vergelijkbare rassen (GJ NEL)

 snel beschikbare energie voor de microben in de pensmaag

 nagenoeg ongevoelig voor legering en een goede stay-greener

*Officieel aanbevolen voor de bondslanden Nedersaksen en Beieren

Morfologie

 massale plant met opvallende kolven
zeer goed = +++++       gemiddeld = +

Zaaiadvies

 voor alle gronden geschikt

Zaaidichtheid

 zandgrond/ lichte bodem: 90.000 planten/ ha

 vochtige/ koude grond: 92.000 – 95.000 planten/ ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk:  ++++

zomerlegering: ++++

helminthosp. turcicum: +++

stengelfusarium: ++++

kolvenfusarium: ++++

www.eurocorn-benelux.com
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In onderzoek bij CIPF en PMO.


